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ROMANIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA — AFER

CERTIFICAT
DE OMOLOGARE TEHNICA FEROVIARA

Seria OT Nr. 212/2013

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Roméniei nr. 626/1998 modificats si
completata cu Hotérarea Guvernului nr. 1561/2006 si in baza Raportului nr. 150/23.05.2013 a
comisiei de omologare tehnica, se atesta c4 serviciul feroviar critic

. REPARATII PLANIFICATE TIP RR, RG
CU MODERNIZAREA PRIN TIRISTORIZAREA CIRCUITELOR DE FORTA Sl A

CIRCUITELOR SERVICIILOR AUXILIARE PRIN MONTARE DE INVERTOARE
LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE DE 5100 kW

furnizat de persoana juridics S.C. INTRETINERE $I REPARATII LOCOMOTIVE $I UTILAJE
»C.F.R. IRLU” S.A. Bucuresti, Sectia IRLU Craiova cu sediul in localitatea Craiova, Str.
Aleea Depoului, Nr. 14, Judetul Dolj, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului
sub nr. J40/9679/2001, este conform prevederilor documentului tehnic de referinta: Specificatie
tehnica cod ST - LE - M1 - RR, RG, RK - 1/0/2008 ,Modernizarea locomativelor electrice de
3400/5100 kW prin tiristorizarea circuitelor de forta si a serviciilor auxiliare prin montare de
invertoare cu ocazia reparatiilor planificate tip RR, RG, RK" elaborat de $.C. INTRETINERE Sl
REPARATII LOCOMOTIVE $i UTILAJE ,CFR. IRLU" SA. Bucuresti, avizat de SNTFM
»C.F.R. Marfd” §.A. Bucuresti, AFER si

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE FABRICATIE IN FAZA FINALA

pentru a fi utilizat in domeniul transportului feroviar.

Serviciul feroviar critic se incadreaza in clasa de risc 1A.

Principalele caracteristici tehnice care definesc serviciul feroviar critic, sunt specificate in
documentul tehnic de referinta si in anexa la prezentul certificat .

Prezentul certificat de omologare tehnica este valabil pana la data de 27.05.2018 in
conditiile respectérii prevederilor din documentatia tehnica si din O.M.T. Nr. 290/2000.

Data eliberarii: 28.05.2013
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Anexa [a Certificatul de omologare tehnic
Seria OT Nr. 212/2013

REPARATII PLANIFICATE TIP RR, RG
CU MODERNIZAREA PRIN TIRISTORIZAREA CIRCUITELOR DE FORTA 81 A
CIRCUITELOR SERVICILOR AUXILIARE PRIN MONTARE DE INVERTOARE
LA LOCOMOTIVELE ELECTRICE DE 5100 kW

Caracteristici tehnice principale gi performante

« GEIBIIIBIL. . ..cocooisiinns s « onsmmrnbisssenssusemmusseassag 1 ¢= owsmmnvasiin sregilid e 1435 mm

- tensiune nominald de alimentare... ... .....c.coiiiiiiiiin e 25kV ¢.a., 50 Hz
- I ORI ... .. oo e niin s s s 7 momesu s R Y Co'-Co’

- lungime peste tampoane...........ccooeii i 19800 mm

e CTRIIONE. _ Loiin v s 5 5 6 £ ok SRR i B o S A 3000 mm

- inaliime cu pantograful cobordt........................ 0 4650 MM

- distanta dintre cenirele boghiurilor....................oc . 10300 mm

- masa totald cu balast/fara balast....................cooo i 126/120 1

- masa pe osie cu balast/fara balast...................c..co e 21/20 t

e g R R e T NS — 1250 mm

- raport de transmitere al angrenajului in varianta marfa/calatori....... 3,65/2,74

- VHEZAMAXIMA. .. ..o et 120/160 kmy/h
- putere nominald dupd modernizare...............cooiiiiiiiiiii e 5100/6600 kW
- forfa de tractiune nominala la obada................ccccceiiiiiiiii 265/199 kN

- modernizare circuite de forta prin inlocuirea diodelor de putere cu tiristoare.

- maodernizare circuite auxiliare prin montare de invertoare.

- frana automatd KNORR cu robinet KD2, distribuitor de aer cu regim ,marfa-persoane-
rapid”, frana directa Oerlikon, compresor principal de aer elicoidal, frAna reostatica.

DIRECTOR GENEHAL




