
MIN ISTERU L TRANSPORTU RI LOR
AUToRTTATEA FERovTARA RoMANA - aren

CERTIFICAT
DE OMOLOGARE TEHNICA FEROVIARA

Seria OT Nr. 7 I 2018
Tn conformitate cu prevederile HotdrArii Guvernului RomAniei nr. 626t1998 modificatd

gi completatd cu Hotdrdrea Guvernului nr. 156112006 gi in baza Raportului nr.
P.05.Cl/6/09.01 .2018 al comisiei de omologare tehnicd, se atestd cd serviciul feroviar critic

REPARATil PLANIFTCATE TtP RR, RG
LA LOCOMOTIVELE DIESEL ELECTRICE DE 21OO CP

cu MoDERNIZAREA SERVTCilLOR AUXTLTARE 9r ir,il-OCUTREA
SUSPENSIEI SECUNDARE CU SUSPENSIE TIP HALF HOURGLASS

furnizat de persoana juridicd SoCIETATEA INTRETINERE $l REPARATII LOCOMOTIVE
$l UTILAJE - C.F.R. IRLU S.A. Bucuregti, Seclia IRLU Pagcani cu sediul in localitatea
Pagcani, Str. Gdrii, nr. 1, Judeful lagi, inregistratd la Oficiul Nafional al Registrului Come(ului
sub nr. J4O1967912001, este conform prevederilor documentului tehnic de referinld:
Specificalia tehnicd ST-LDE 2100CP-M'1-RR,RG Ed. 2 / Rev. 012017 ,,Reparalii planificate
tip RR, RG la locomotivele diesel electrice de2100 CP cu modernizarea serviciilorauxiliare
gi Tnlocuirea suspensiei secundare cu suspensie tip Half Hourglass" elaborat de
SocTETATEA INTRETTNERE $r REPARATTT LOCOMOTTVE 9r UTTLAJE - C.F.R. rRLU S.A.
Bucuregti, avizal de S.N.T.F.M. ,,C.F.R. Marfd" S.A., AFER gi

A FOST OMOLOGAT TEHNIC DE FABRICATIE iN FAZA FINALA

pentru a fi util izat in domeniul transportuluiferoviar.
Serviciulferoviar critic se incadreazd in clasa de risc 'lA.

Principalele caracteristici tehnice care definesc serviciul feroviar critic, sunt specificate
in documentul tehnic de referinld giin anexa la prezentul certificat .

Prezentul certificat de omologare tehnicd este valabil pAnd la data de 10.01 .2023in
condili i le respectdrii prevederilor din documentalia tehnicd 9i din O.M.T. Nr. 290/2000.

Data el iberdri i :  1 1.01.2018
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Anexa la
Certificatul de omologare tehnicd

Seria OT Nr. 7/2018

LOCOMOTIVELE DIESEL ELECTRICE DE 21OO CP
CU MODERNIZAREA SERVICIILOR AUXILIARE

$t cu suspENStE SEGUNDARA Ttp HALF HOURGLASS

CARACTERISTICILE TEHNICE PRINCIPALE

- ecar tament : . . .  . . .1435mrn
- formula osi i lor:  . . .Co - Co
-  lung ime peste  tampoane: . . . . , . .  . . . . . .17000 mm
- ld { ime:  . . . . . .3000 mm
- ind l [ ime: . . . . . . .  . . . .4435 mm
- masa totald a locomotivei: . ..118t2% t
- sarcina maximd pe osie:.  . . .  . . .  19,7 t
- diametrul rolilor pe cercul de rulare in stare noui : . ...1100 mm

- tipul motorului diesel:. ..Sulzer 12LDA2A
- putere motor diesel: . ...2100 cP/750 roumin

- t ipul generatorului de curent electr ic pr incipal : . . . . . . .  . . .GCE 1100110
- putere nominald: 1350 kW

- t ipul motorului electr ic de tracl iune:.. . .  .  . . . .GDTM 533
-  putere nominald.  . . . . . . . . . .200 kW

- suspensie secundard tip Half Hourglass

- vi teza maximd construct ivS:.. . .  . . . . . .1001120kmlh

- frAnd automatd Knorr cu robinet mecanic tip D2, distribuitor de aer gi schimbdtor de regim
marfd-persoane-rapid (GPR); frdnd directd cu robinet FD1;

- lucrdri de modernizare gi inlocuire conform Anexei 3 de la Specificalia tehnicd ST-LDE-
2100CP-M1- RR,RG Ed.2 /  Rev. 012017.
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